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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung
TRAFFIC AMPERE P EXTRA gelb

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Farbspray

Angaben zum Hersteller/Lieferanten
A.M.P.E.R.E. GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 7-9

63128 Dietzenbach

Telefon 06074/69 B68-0
Telefax 06074/69 668-10

sdb@ampere.com

Notfallauskunft: Giftnotruf Berlin: +49 {0) 30/19240

2. Mﬁ'g‘liche Gefahren

Einstufung

Gefahrenbezeichnungen : Hochentzindlich, Reizend, Umweltgef&hriich

R-Satze .

Hochentziindlich.

Reizt die Haut.

Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schédliche Wirkungen haben.
Dampfe kénnen Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung { Zubereitung )
Farbiges Kunstharzaerosol in organischen Lésemitteln

Gefihrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr, CAS-Nr. Bezeichnung Anteil | Einstufung

265-192-2 64742-89-8 | Lésungsmittelnaphtha (Erdél) <25 % |F, Xn, Xi, N R11-38-51-53-65-67
200-827-9 74-98-6 | Propan <20%{F+ Ri2

203-448-7 108-97-8 | Butan <10 %|F+ R12

200-661-7 67-63-0 | Propan-2-ol <10%|[F, Xi R11-3B6-67

205-563-8 142-82-5 | Heptan <10%|F, Xn, Xi, N R11-85-38-67-50-53
200-662-2 67-84-1 | Aceton <5%|F, Xi R11-36-66-67

200-659-6 67-56-1 { Methanol <1%{F, T R11-23/24/25-39/23/24/25

Der volle Wortlaut der aufgefiihrten R-Sétze ist in Abschnitt 16 zu finden.

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
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Erste Hilfe nach Einatmen
Nach Einatmen der Ddmpfe im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden &rzilicher Behandlung zufihren.

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Anschliefiend mit Hautcreme behandeln.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen,

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fur mindestens 15 Minuten ausspulen.
Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Erste Hilfe nach Verschlucken

Die Entscheidung darliber, ob Brechreiz ausgeldst werden soll ader nicht, soll vom Arzt getroffen werden.
Kein Erbrechen einleiten.

Sofort Arzt hinzuziehen.

5. MaBnahmen zur Brandbekimpfung

Geeignete Loschmittel
Alkoholbesténdiger Schaum, Trockenitschmittel, Kohlendioxid (CO2), Wassersprihstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.

Besondere Gefdhrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase '

Bei Brand kann entstehen:

Kohlenmenoxid und Kohlendioxid,

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekimpfung
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusétzliche Hinweise
Dampf-Luft-Gemisch ist explosionsfahig, auch in leeren ungereinigten Behaltern,
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Varsichtsmalnahmen

Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden,
Nur explosionsgeschitzte Geridte verwenden,

Fur ausreichende Luftung sorgen.

Persdnliche Schutzkieidung verwenden.

Zindguellen fernhalten.

Umweltschutzmalnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Siurebindernittel,
Universzlbindemittel).

Aufschaufeln und in geeignete Behélter zur Entsargung bringen.

7. Handhabung und Lagerung
Handhabung

b - DE Seite Zvon 7

Quick-FOS [10235-44441-28B46-010117] - 2009-09-16 - 12:20:41



EG-Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

AMP.E.RE. GmbH

Uberarbeitet am ; 25.02.2009
TRAFFIC AMPERE P EXTRA gelb
00127-0054

Revisions-Nr. : 1,03

Hinweise zum sicheren Umgang

Fir angemessene Liftung sorgen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindguellen fernhalten. - Nicht rauchen.

Nicht gegen Flammen oder auf glthende Gegensténde sprihen.

Erhitzen fiihrt zu Drucksteigerung — Berstgefahr.

Lagerung
Anforderungen an Lagerrdume und Behilter

Behélter dicht verschlossen an einem kithlen, gut belGfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit Cxidationsmitteln.

Zusitzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse nach VCI 2B

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persdnliche Schutzausriistung

Expositionsgrenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung miim? mg/frm?® Fim? Spitzenbeqgr. Art
Kategaorie
67-64-1 | Aceton 500 1200 2())
106-57-B { Butan 1000 2400 4(1y
67-56-1 | Methanol 200 270 4(H)
74-98-6 | Propan 1000 1800 41
&7-83-0 | Prapan-2-o 200 500 21
Bearenzung und Uberwachung der Exposition
Schutz- und Hygienematnahmen
Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen,
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Beschmutzte oder getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Berthrung mit Augen, Haut und Schlgimhaut vermeiden.
Atemschutz
Bei unzureichender Beltftung Atemschutzgerét (Gasfiltertyp AX) anlegen.
Handschutz
Spritzschutz:
Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Schichtstéirke mindestens 0,4 mm, Durchbruchszeit
(Tragedauer) ca. 30 Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Camatril Velours 730> der Firma www.kcl.de.
Diese Empfehlung beruht ausschliefflich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374
unter Laborbedingungen.
Je nach Anwendung kénnen sich unterschiediiche Anforderungen ergeben. Daher sind zusétzlich die
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu beriicksichtigen.
Augenschutz
Schuizbrille mit Seitenschutz.
Koérperschutz
Langérmelige Arbeitskleidung.
G- DE Seite 3von 7
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Aerosol

Farbe Gelb

Geruch Losemittelartig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Priffnorm

Zustandsdnderungen

Siedepunkt -44 °C

Flammpunkt -18°C

Entziindlichkeit

untere Explosionsgrenze 0,8 Vol.-%

obere Explosionsgrenze 10,8 Vol.-%

Zundtemperatur 215°C

Dampfdruck : 2750 hPa

Dichte (bei 20 °C} ; 0,88 g/cm?

Wasserléslichkeit : Nicht mischbar
bei (20 °C)

L ésemittelgehalt

<40 %

10. Stabilitdt und Reaktivitiit

Zu vermeidende Bedingungen
Feuer oder starke Hitze kann heftiges Zerplatzen der Verpackung verursachen.

Zu vermeidende Stoffe
Starke Oxidationsmittel.

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Zusiitzliche Hinweise
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Lagerung und Anwendung.

11. Toxikologische Angaben

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen

Reizt die Haut.
Dampfe kénnen Schisfrigket ader Benommenheit verursachen.

Sonstige Beobachtungen

Augenkontakt kann Reizungen hervarrufen.

Bestandtelle des Produkts kénnen durch Hautkontakt aufgenommen werden. (Hautresarption)
Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden
Eigenschaften des Produktes bawirken.
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12. Umwelthezogene Angaben

Weitere Hinweise

Nicht in Oberflachenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefahrdend.

Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewd&ssern [Angerfristig schadliche Wirkungen haben.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Kann unter Beachtung der &rtlichen behérdlichen Vorschriften verbrannt werden.

Abfallschliissel Produkt

150111 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN
UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter
kommunaler Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall, die eine gefahrliche feste
portise Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschliefilich geleerter Druckbehaltnisse
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Leergesprihte Dosen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zufihren.

14. Angaben zum Transport

Landtransport {ADR/RID)

ADR/RID-Klasse 2
Klassifizierungscode ; 5F
Gefahr-Nummer

UN-Nummer 1950
Gefahrzette! 2.1
ADR/RID-Verpackungsgruppe -
Begrenzte Menge (LQ) : LQ2
Bezeichnung des Gutes

DRUCKGASPACKUNGEN

Sonstige einschligige Angaben zum Landtransport
LQ 2: zusammengesetzte Verpackungen: 1 |/ 30 kg (brutto); Trays: 11/ 20 kg (brutto).

Tunnelbeschrankungscode: D

Beforderungskategorie: 2

Zusétzliche Kennzeichnung mit dem Symbol "Fisch und Baum" [Unterabschnitt 5.2.1.8.3, ADR] bei
Innenverpackungen und Einzelverpackungen > 5 kg bzw. > 5 L, Ende der Ubergangsfrist 31.12.2010.

Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport

IMDG-Kiasse 2
UN-Nummer 1950
Marine poliutant No
EmS F-D: S-U
Begrenzte Menge (LQ) : 1L/30kg
IMDG-Verpackungsgruppe -
Gefahrzettel 2.1
b-DE ' Seite5von7
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Bezeichnung des Gutes

AEROSOLS

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport

Begrenzie Mengen (Kapitel 3.4): zusammengesetzte Verpackungen: 1 1/ 30 kg (brutto); Trays: 1 [/ 20 kg

(brutto),
Zusatzliche Kennzeichnung mit dem Symbol "Fisch und Baum" [Unterabschnitt 5.2.1. IMDG-Cade] bei

Innenverpackungen und Einzelverpackungen > 5 kg bzw. > 5 L, Ende der Ubergangsfrist 31.12.2009.
Lufttransport

ICAO/NATA-Klasse 21
UN/ID-Nr. 1950
Gefahrzettel 2.1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger 203
IATA-Maximale Menge - Passenger 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo 203
IATA-Maximale Menge - Carga 150 kg
ICAQ-Verpackungsgruppe -

Begrenzte Menge (LQ) Passenger Y203 /30 kg

Bezeichnung des Gutes

AEROSOLS FLAMMABLE

Sonstige einschlidgige Angaben zum Lufttransport

Zusétzliche Kennzeichnung mit dem Symbol "Fisch und Baum" [Unterabschnitt 7.1.6.3. IATA/DGR] bei
Innenverpackungen und Einzelverpackungen > 5 kg bzw. > 5 L,

Sonstige einschligige Angaben

Deutschland / Postversand: National: max. 1000 mt je Aerosoldose / max. 10000 mi je Versandstlck:
International: verboten.

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung

Nach der Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien ist das Produkt wie folgt zu kennzeichnen:
Gefahrenbezeichnung F+ - Hocheniziindlich; Xi - Reizend; N - Umweltgefahrlich
R-Sitze

12 Hochentzlindlich,

38 Reizt die Haut.

51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewé&ssern langeriristig schadliche Wirkungen haben.
67 Dampfe kénnen Schlafrigkelt und Benommenheit verursachen.

S-Sitze

ag Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

23 Aerosol nicht einatmen.

33 Malnahmen gegen elekirostatische Aufladungen treffen.

51 Nur in gut geltfteten Bereichen verwenden.

61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen /

Sicherheitsdatenblatt zv Rate ziehen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

Behaiter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 8ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen. Von Ziindqueilen fernhalten - nicht
rauchen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Nationale Vorschriften
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Beschaftigungsbeschrankung Beschaftigungsbeschrankungen flr Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG). Baschrankungen fir werdende und stillende Mitter
beachten (§§ 4 und 5 MuSchRiV).

Storfallverordnung Bestimmungen der Stérfallverordnung beachten.

Technische Anleitung Luft [l 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >=
0.50 kg/h: Konz. 50 mg/m?

Anteil <60 %

Wassergefahrdungsklasse 2 - wassergefihrdend

Status Mischungsregel gemall VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Angaben zur VOC-Richtlinie < 60 %

16. Sonstige Angaben

Volistindiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Sitze

11 Leichtentzlindlich.

12 Hochentztndiich.

23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschiucken und Berilhrung mit der Haut.
36 Reizt die Augen.

38 Reizt die Haut.

39/23/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Bertihrung mit der Haut und
durch Verschlucken.

S0 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

51 Giftig fiir Wasserorganismen.

51/53 Gittig fir Wassercrganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben,

65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu sprider oder rissiger Haut fithren,

67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenhelt verursachen.

Weitere Angaben

Die Angaben der Pasition 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die
ordnungsgeméfe Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf
das Freiwerden groflerer Mengen bei Unfallen und UnregeimaBigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschliellich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und
stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. '

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen
Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

{n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der geféhriichen Inhaitstoffe wurden jeweils dem letzigiiltigen Sicherheitsdatenblatt des
Vorlieferanten entnommen.)
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